
Combo Set 4.3.2 18 V BS 18 LTX BL I + SSW
18 LTX 400 BL + WB 18 LT BL 11-125 Q +
BSA 18 LED 4000

• Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Ak-
ku-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste
Anwendungen.

• Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL: Einzigartiger Me-
tabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und
höchste Effizienz bei jedem Einsatz.

• Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick: Bürstenloser
Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: So stark wie ein
1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung.

• Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000: Komapkter Ak-
ku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und
gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf.

Bestell-Nr.
EAN-Code

685209000
4061792224414

Lieferumfang
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL, Akku-Schlag-
schrauber SSW 18 LTX 400 BL, Akku-Winkelschleifer
WB 18 LT BL 11-125 Q, Akku-Baustrahler BSA 18 LED
4000, 2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah), Ladegerät
ASC 145, Werkzeugtasche (groß)



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
Akkuspannung 18 V
Max. Schraubengröße M20
Max. Leerlaufdrehzahl 0 - 2150 /min
Max. Schlagzahl 4250 /min
Max. Drehmoment 400 Nm
Max. Lösemoment 620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen 12
Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack 1.3 kg
Gewicht mit Akkupack 1.8 kg

• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und
höchste Effizienz bei jedem Einsatz

• Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
• Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
• Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
• Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeablei-

tung und Langlebigkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen

18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-allian-
ce-system.com

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I
Akkuspannung 18 V
Max. Drehmoment weich 65 Nm
Impulsmoment 65 Nm
Max. Drehmoment hart 130 Nm
Einstellbares Drehmoment 1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl 13 mm
Bohr-Ø Weichholz 68 mm
Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2000 /min
Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser 43 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.7 kg
Gewicht mit Akkupack 2.2 kg

• Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Bohrschrauber mit maxi-
maler Leistung für schwerste Anwendungen

• Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und
Anbohren auf glatten Oberflächen

• Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
• Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision

für exaktes und feinfühliges Arbeiten
• Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
• Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
• Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des

Bohrers - für hohen Anwenderschutz
• Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit

im Arbeitsbereich
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixier-

bar
• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen

18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-allian-
ce-system.com



Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick
Akkuspannung 18 V
Scheiben-Ø 125 mm
Max. Schnitttiefe 33 mm
Leerlaufdrehzahl 10000 /min
Spindelgewinde M 14
Griffumfang 191 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.8 kg
Gewicht mit Akkupack 2.5 kg

• Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein
1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung

• Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlich-
keit

• Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt bin-
nen 1 Sekunde nach dem Ausschalten

• M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeits-

position
• Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back

beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maxi-
malen Anwenderschutz

• Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen

18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-allian-
ce-system.com

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000
Max. Lichtstrom 4000 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-

Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35
Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)

Gewicht ohne Akkupack 1.9 kg
Gewicht mit Akkupack 2.5 kg

• Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleich-
mäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

• Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
• Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel

und für unterwegs
• Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung
• Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8

Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
• Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtposi-

tionen
• Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
• Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt

vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
• Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
• Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz

(IP 54)
• USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom

1 A)
• Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf emp-

findlichen Stellflächen
• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen

18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-allian-
ce-system.com


