
8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222
mm
Zyklop VDE Knarre und Zubehör - Stückgeprüfte Sicherheit.

   

EAN: 4013288190963 Abmessung: 230x60x35 mm

Teilenr: 05004966001 Gewicht: 352 g

Artikel-Nr: 8007 B VDE Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041200

Isolierte und 100 % stückgeprüfte Zyklop Knarre für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt

Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°

Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

Sichere Nussverriegelung über Druckknopf, schneller Richtungswechsel mit nur einem Finger dank Umschalthebel

Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

 

Zyklop Knarre VDE mit Umschalthebel im unverkennbaren Wera Design. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen

Bauräumen. Aufgrund der Feinverzahnung mit 80 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von nur 4,5° ermöglicht. Mit Umschalthebel

für einen bequemen Drehrichtungswechsel. Mit sicherer Nussverriegelungsfunktion durch Druckknopf. Stückgeprüftes Werkzeug gem.

IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
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8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222
mm
Zyklop VDE Knarre und Zubehör - Stückgeprüfte Sicherheit.

Stückgeprüft Feinverzahnung Für enge Bauräume

Zyklop Knarre und Zubehör für

Elektriker

Die Stückprüfung der Zyklop

Werkzeuge für Elektriker bei

10.000 Volt gemäß IEC 60900

garantiert sicheres Arbeiten unter

Spannung bis 1.000 Volt.

Die Zyklop VDE-Knarre ermöglicht

durch ihre Feinverzahnung mit 80

Zähnen einen kurzen

Rückholwinkel von nur 4,5°.

Durch ihre extrem schlanke

Bauform ermöglicht die Zyklop

VDE-Knarre einfaches Arbeiten

auch in sehr engen Bauräumen.

Kugelarretierung Umschalthebel

Die Kugelarretierung sorgt für

sicheren Sitz der Nüsse und des

Zubehörs und damit auch für

verlässliche Sicherheit während

des Verschraubens.

Dank des Umschalthebels ist der

Richtungswechsel schnell und

bequem möglich.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

inch mm

05004966001 3/8" 222,0
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